
NLS-BS80 
Lector de Código de Barras Bluetooth de 
Bolsillo
 Tecnología NLDC

 Batería de larga duración

  Comunicación Bluetooth

 Compatible  con iOS y Android 

 Apuntador láser de alta visibilidad

 Fácil de usar y de transportar

 Durabilidad de grado 
industrial

Funcionalidad

Aplicaciones
Pago móvil con código de barras, cupones electrónicos, etc. 
Mesas de regalos, gestión de tiendas detallistas, clíncas móviles, administración de distribuidores, etc.

 Tecnología NLDC
Equipado con la tecnología  de Newland, este 
lector puede leer con facilidad códigos 1D y 2D impresos 
sobre papel o mostrados en una pantalla.

 Batería de Larga Duración
Junto con su soporte de Bluetooth 4.0 LE, la batería de Li-ion de 
alta capacidad del lector proporciona hasta 11 horas de uso contiuo 
por carga.

 Apuntador Láser de Alta Visibilidad
Su motor de lectura proyecta un patrón láser para apuntar que 
es claro y brillante incluso bajo la luz del sol, asegurando que 
pueda apuntar de manera precisa al primer intento. 

 Comunicación Bluetooth

El NLS-BS80, equipado con Bluetooth 4.0 Clase 1, goza de una tasa de 
transmisión de datos mejorada, cinco veces más veloz que el Bluetooth 
normal. 

 Compatible  con iOS & Android
Con su soporte de iOS y Android, el NLS-BS80 supera a sus 
competidores en compatibilidad. 

 Durabilidad de Grado Industrial
Este robusto lector con sellado IP42 puede soportar múltiples 
caídas desde 1.2m al concreto. 

 Fácil de Usar y de Transportar
El NLS-BS80 cuenta con un diseño estilizado, un tamaño compacto 
y operación "a prueba de tontos", con solo tres botones, que 
virtualmente no requiere de entrenamiento.



NLS-BS80 
 ector de Código de Barras Bluetooth de Bolsillo

NLS-BS80-1D NLS-BS80-2D 
Desempeño Sensor de Imágenes Imager Lineal 2500 CMOS 752×480 

Simbologías 1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, 

Codabar, ISSN, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC /

EAN-128, GS1 Databar, etc. 

2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, etc. 

1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, 

Codabar, ISSN, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC /

EAN-128, GS1 Databar, etc. 

Resolución ≥5mil 

Profundidad de Campo  Code 39    105mm-175mm (5mil) 

Code 128   60mm-340mm (10mil) 

EAN-13     55mm-410mm (13mil) 

EAN-13  65mm-295mm (13mil) 

Code 39      55mm-165mm (5mil)  

Data Matrix   65mm-140mm (10mil) 

QR Code 45mm-175mm (15mil) 

PDF 417     65mm-135mm (6.67mil) 

Ángulo de Lectura Inclinación: ±55°; Rotación: ±25°; Oblicuidad: ±75 °        Inclinación: ±50°; Rotación: 360°; Oblicuidad: ±60°
Contraste Mínimo en Simbologías 30% 

Interfaces Micro USB, Bluetooth perfiles HID/SPP/BLE 

Rango de Trasnsmisión 

Bluetooth 

50m (campo abierto)

Estándares Inalámbricos Banda ISM 2.4 - 2.5GHz, compatible con Bluetooth 4.0/3.0/2.1+EDR 

Capacidad de Memoria 1MB (puede almacenar los datos de más de 20,000 códigos EAN-13) 

Mecánicas/ 

Eléctricas

Dimensiones 88.0(L)×46.0(An)×24.5(Al)mm 
Peso 62g 

Notificaciones Sonido, LED y vibración

Batería              Recargable de Li-ion de 3.7V 900mA  

Duración de la Batería Esperada 11 horas de operación continua (Modo sincrónico, 

leyendo y enviando datos cada 6 segundos) 

6 horas de operación continua (Modo sincrónico, 

leyendo y enviando datos cada 6 segundos) 

Tiempo Estimado de Carga 3.5 horas 

Adaptador de Poder (opcional) Salida: DC 5V, 500mA   Entrada: AC100 ~ 240V, 50~60Hz 

Consumo de corriente En operación: 75mA (Bluetooth encendido) 

En reposo: 5mA 

En operación: 260mA (Bluetooth encendido) 

En reposo: 10mA 

Ambientales                 Temperatura de Operación -20℃ a 50℃ (-4°F a 122°F) 
Temperatura de Almacenamiento -40℃ a 70℃ (-40°F a 158°F) 

Humedad 5%~95% (sin condensación) 

ESD ±8 KV (Descarga al contacto);  ±15 KV (Descarga aérea) 

Protección contra Caídas 1.2m 

Sellado IP42 

Certificaciones FCC Part15 Class B, CE EMC Class B 
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso Versión: V2.1 
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