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TERMINAL PUNTO DE VENTA TODO EN UNO ENTEC AIO-17 
 

   
 
 
La AIO-17 de ENTEC es una terminal todo en una con una inmejorable relación costo-beneficio, ideal para el 
mercado latinoamericano. Gracias a su moderna plataforma Intel Atom, la AIO-17 proporciona el desempeño 
justo para todo tipo de aplicaciones de punto de venta, mientras que su operación es tan silenciosa que le 
permite ser instalada en una gran variedad de ambientes sensibles al ruido, tales como restaurantes de alto 
nivel y hospitales.  
 
Para una flexibilidad total, la AIO-17 puede ser configurada de acuerdo a sus necesidades con dispositivos 
periféricos tales como lector de tarjeta inteligente y banda magnética, los cuales se integran de forma armoniosa 
al diseño de la terminal; y además le ofrece la ventaja de poder ser fijada a una pared o columna utilizando un 
montaje estándar VESA. 
 

 
Características 
• Resistente a derrames de líquidos alrededor del bisel. 
• Dimensiones reducidas para ahorro de espacio. 
• Diseño robusto y confiable, apropiado para múltiples aplicaciones. 
• Pantalla touch screen LCD TFT de 17”. 
• Accesible y poderosa plataforma Intel Atom.  

 

Inclinación de 0 a 
90º para mayor 

ergonomía 

Lector MSR opcional 
para identificación 

del operador o 
programas de lealtad 

Base removible 
y fijación en 
pared con el 

estándar VESA 
de 75mm. 

Opción de display 
para el cliente 

VFD de 2 líneas x 
20 caracteres 

Conectores de 
cables ocultos 

en la base 
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Especificaciones 
 
Motherboard   
CPU Dual Core Intel Atom D425 a 1.8 GHz 
Chipset Intel NM10 Express 
Memoria Dos DIMM DDRIII de 240 pins. Configuración de 1GB de fábrica, expandible hasta un 

máximo de 4GB. 
Ethernet 10/100 Mbps 
  
Almacenamiento  Disco duro SATA de 2.5" de 320GB 
  
Puertos E/S   
Puertos seriales 3 puertos COM 
Paralelo 1 puerto paralelo 
USB 4 puertos externos USB 2.0 
PS/2 1 puerto Mini-Din para teclado 

1 puerto para Mouse 
Ethernet 1 puerto RJ-45 
Audio 1 puerto de salida de audio 

1 puerto de entrada de micrófono 
  
  
Monitor  TFT LCD de 17" 
 
 
 
 
 
 
 

 

Touch  Screen  Resistiva o SAW (Ondas acústicas) 
  
Fuente de Poder  Interna 
  
Dimensiones 
(mm) 

418 (ancho) x 241 (prof.) x 357 (alto) 

  
Dispositivos 
Integrados 
Opcionales 

Display VFD para el cliente 
Lector de tarjetas MSR de 3 tracks (PS/2) 
Lector 2 en 1 (MSR + iButton) 
Wi-Fi 
Bocinas (en la base) 

 
Especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.  
Todas las marcas registradas a favor de sus respectivos propietarios. 


